
Návod na použitie detektor kovov

1. S malým skrutkovačom otvorte kryt pre uloženie batérie. Detektor kovov funguje na
štandardné 9V batérie. Po zapojení batérie kryt znovu zatiahnite skrutkovačom.

2. Na rukoväti skrutkovača sa nachádzajú dva otočné gombíky . Oba tieto gombíky
slúžia na nastavenie citlivosti detektora na jednotlivé kovy a vzdialenosti. Gombík
„Sensitivity fine“ s označením OFF a MAX. Pri otočení tohto gombíka do „puknutia“
sa nám rozsvieti malé červené svetielko – detektor je zapnutý.

3. Zapnite detektor kovov a nastavte koliesko „Sensitivity fine“ asi tak do polovice
citlivosti. Následne namierte na kovový predmet. Pokiaľ máte koliesko „Sensitivity
coarse“ ma úrovni bodov 0 až 2 detektor kovov nereaguje. Po posunutí kolieska nad
hranicu 2 ,5 bodu a viac detektor kovov začne neprestajne pískať. Takto pískajúci
detektor priložte ku kovu a tón pískania sa zmení. Potom znovu namierte detektor preč
od kovových predmetov a kolieskom „Sensitive fine“ môžete nastaviť prípadne úplne
stíšiť pískanie detektora pokiaľ nie je namierený na kovový predmet. Potom sa znovu
vráťte ku kovovému predmetu a detektor kovov bude pískať už len pri  kovovom
predmete. Tento postup opakujte až pokiaľ detektor nezačne reagovať. Na koliesku
„Sensitive coarse“ sa nachádzajú číslice od 0 po 10. Slúžia na nastavenie typu
hľadaného kovového predmetu.

4. Ako náhle detektor kovov raz nastavíte je pripravený na používanie.

5. Pokiaľ je zvuk ktorý vydáva detektor kovov príliš hlasní tak ho jednoducho stíšte na
koliesku „Sensitivity fine“ .

6. V strede teleskopickej tyči detektora kovov sa nachádza cievka. Po jej uvoľnení môžete
prispôsobiť veľkosť podľa individuálnej potreby dieťaťa. Následne cievku utiahnite
aby sa teleskopická tyč neposúvala.

7. Po ukončení práce s detektorom kovov tlačidlo „Sensitivity fine“ dajte do polohy
OFF – červené svetielko zhasne.
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